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MINI PELLES AVEC MOTEURS THERMIQUES

MP–72–800–S MPT–72–800–S MPT–72–1200–S MPT–72–1200–P MPT–72–1200–P+ MPT–82–1500–S MPT–82–1500–P MPT–82–1500–P+

Usage 
préconisé

Usage 
occasionnel

Usage 
occasionnel

Usage 
occasionnel Usage régulier Usage régulier Usage 

occasionnel Usage régulier Usage régulier

Poids à vide 385 kg 410 kg 420 kg 425 kg 435 kg 775 kg 780 kg 790 kg

Moteur 6,5 CV - 4,4 KW 
Type Excalibur 

6,5 CV - 4,4 KW 
Type Excalibur 

9 CV - 6,6 KW 
Type Excalibur

9,5 CV - 7 KW 
Type Kohler

14 CV - 10,3 KW 
Type Kohler

9 CV - 6,6 KW 
Type Excalibur

9,5 CV - 7 KW 
Type Kohler

14 CV - 10,3 KW 
Type Kohler

Largeur hors tout 720 mm 720 mm 720 mm 720 mm 720 mm 820 mm 820 mm 820 mm

Force d’excava-
tion au godet 800 kg 800 kg 1 200 kg 1 200 kg 1 200 kg  1 500 kg 1 500 kg 1 500 kg

Profondeur de 
fouille (max) 950 mm 950 mm 950 mm 950 mm 950 mm 1 700 mm 1 700 mm 1 700 mm

Hauteur de 
cavage 1 600 mm 1 600 mm 1 600 mm 1 600 mm 1 600 mm 1 700 mm 1 700 mm 1 700 mm

Angle de 
déport de bras

Hydraulique 
-55° / +55°

Manuel
-55° / +55°

Manuel
-55° / +55°

Hydraulique 
-55° / +55°

Hydraulique 
-55° / +55°

Manuel
-55° / +55°

Hydraulique 
-55° / +55°

Hydraulique 
-55° / +55°

Tourelle Non Oui - 357° avec 
butée

Oui - 357° avec 
butée Oui - 360° Oui - 360° Oui - 357° avec 

butée Oui - 360° Oui - 360°

Commandes 
hydrauliques Frontales Frontales Frontales Latérales Latérales Latérales Latérales Latérales

Distributeur et 
moteur 

hydraulique

Standard
200 cc

Standard
200 cc

Standard
200 cc

Professionnel
200 cc

Professionnel
200 cc

Standard
250 cc

Professionnel
250 cc

Professionnel
250 cc

Pompe
 hydraulique

Simple - débit 
13,3 L/min

Simple - débit 
13,3 L/min

Simple - débit 
13,3 L/min

Double - débit 
2 x 11,5 L/min

Double - débit 
2 x 15,12 L/min

Double - débit 
2 x 11,5 L/min

Double - débit 
2 x 11,5 L/min

Double - débit 
2 x 17,25 L/min

Accessoires et 
options inclus 

Godet 30 cm,
démarrage 
électrique

Godet 30 cm,
démarrage 
électrique

Godet 30 cm,
démarrage 
électrique

Godet 30 cm,
démarrage 
électrique

Godet 30 cm, 
démarrage 
électrique, 

attache rapide, 
ligne hydraulique 
supplémentaire, 

refroidisseur

Godet 30 cm,
démarrage 
électrique

Godet 30 cm,
démarrage 
électrique

Godet 30 cm, 
démarrage 
électrique, 

attache rapide, 
ligne hydraulique 
supplémentaire, 

refroidisseur

BTP

•	 Creuser une tranchée

•	 Charger et transporter des 
gravats, des parpaings...

•	 Faire des trous à la tarière

•	 Casser du béton

•	 Niveler le sol

•	 Creuser des trous

•	 Charger et transporter

•	 Faire des trous à la tarière

•	 Curer et niveler le sol

•	 Décavailloner et dessoucher

•	 Déplacer des rondins ou 
branches 

•	 Fendre du bois 

AGRICULTURE

•	 Creuser des trous

•	 Curer des étables ou des 
écuries

•	 Charger et transporter de la 
paille

•	 Niveler le sol

•	 Aérer le sol pour les pieds de 
vigne

•	 Arracher les pieds de vigne

2

ESPACE VERT ET 
JARDIN

Photo non contractuelle avec options

•	 FABRICATION FRANCAISE : tous nos produits sont conçus et fabriqués en France

•	 SIMPLICITE D’UTILISATION : une conception sans électronique et un format 	
facilement transportable et maniable

•	 ENTRETIEN : facilité d'entretien

•	 REPARABILITE ET SAV : SAV et stock de pièces détachées basés en France 
+CC



MINI PELLES AVEC MOTEURS ELECTRIQUES FILAIRES

•	 Creuser une tranchée

•	 Charger et transporter des 
gravats, des parpaings...

•	 Faire des trous à la tarière

•	 Casser du béton

•	 Niveler le sol

•	 Creuser des trous

•	 Charger et transporter

•	 Faire des trous à la tarière

•	 Curer et niveler le sol

•	 Décavailloner et dessoucher

•	 Déplacer  des rondins ou 
branches 

•	 Fendre du bois 

MMT–72–800–S MMT–72–1200–P MMT–82–1500–S MTT–72–1200–P MTT–82–1500–S MTT–82–1500–P

Usage 
préconisé

Usage 
occasionnel Usage régulier Usage 

occasionnel Usage régulier Usage 
occasionnel Usage régulier

Poids à vide 385 kg 410 kg 560 kg 425 kg 435 kg 780 kg

Moteur Monophasé 
3 KW Monophasé 3 KW Monophasé 

3 KW 
Triphasé
 5,5 KW 

Triphasé
 5,5 KW 

Triphasé
 5,5 KW 

Largeur hors tout 720 mm 720 mm 820 mm 720 mm 820 mm 820 mm

Force d’excava-
tion au godet 800 kg 800 kg 1 500 kg 1 200 kg 1 500 kg  1 500 kg

Profondeur de 
fouille (max) 950 mm 950 mm 1 700 mm 950 mm 1 700 mm 1 700 mm

Hauteur de 
cavage 1 600 mm 1 600 mm 1 700 mm 1 600 mm 1 700 mm 1 700 mm

Angle de dé-
port de bras

Manuel
-55° / +55°

Hydraulique 
-55° / +55°

Manuel
-55° / +55°

Hydraulique 
-55° / +55°

Hydraulique 
-55° / +55°

Hydraulique 
-55° / +55°

Tourelle Oui - 357° avec 
butée Oui - 360° Oui - 357° avec 

butée Oui - 360° Oui - 357° avec 
butée Oui - 360°

Commandes 
hydrauliques Frontales Latérales Latérales Latérales Latérales Latérales

Distributeur et 
moteur 

hydraulique

Standard
200 cc

Professionnel
200 cc

Standard
250 cc

Professionnel
200 cc

Standard
250 cc

Professionnel
250 cc

Pompe
 hydraulique

Simple - débit 
10,4 L/min

Double - débit 
2 x 8,9 L/min

Double - débit 
2 x 8,9 L/min

Double - débit 
2 x 13,9 L/min

Double - débit 
2 x 13,9 L/min

Double - débit 
2 x 13,9 L/min

Accessoires et 
options inclus 

Godet 30 cm,
démarrage 
électrique

Godet 30 cm,
démarrage 
électrique

Godet 30 cm,
démarrage 
électrique

Godet 30 cm,
démarrage 
électrique

Godet 30 cm,
démarrage 
électrique

Godet 30 cm,
démarrage 
électrique

Nos mini pelles se déclinent en version électrique filaire. Retrouvez-les soit en monophasé, soit en triphasé.

Pourquoi choisir une mini pelle électrique ?
•	 Elle est idéale pour travailler dans des lieux 

clos (cave, tunnel, maison...)

•	 Silencieuse, elle permet d'éviter tout problème 
de nuisance sonore

•	 Dans une démarche écofriendly

•	 Elle ne dégage pas d'émanation de gaz 

d'échappement
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BTP

ESPACE VERT ET 
JARDIN

Photo non contractuelle avec options
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•	 FABRICATION FRANCAISE : tous nos produits sont conçus et fabriqués en France

•	 SIMPLICITE D’UTILISATION : une conception sans électronique et un format 	
facilement transportable et maniable

•	 ENTRETIEN : facilité d'entretien

•	 REPARABILITE ET SAV : SAV et stock de pièces détachées basés en France 
+CC



DUMPERS

•	 Déplacer des gravats , du 
béton, des parpaings....

•	 Charger avec le godet 
chargeur

•	 Vider le contenu de façon 
hydraulique

•	 Niveler des sols simples 

•	 Déplacer de la terre, du sable 
et autres...

•	 Charger avec le godet 
chargeur

•	 Vider le contenu de façon 
hydraulique

•	 Niveler des sols simples 

•	 Déplacer de la terre, de la 
paille, du fumier...

•	 Charger avec le godet 
chargeur

•	 Vider le contenu de façon 
hydraulique

DP–72–S DP–72–P DP–82–S DP–82–P

Usage 
préconisé

Usage 
occasionnel

Usage 
Régulier

Usage 
occasionnel

Usage 
régulier

Poids à vide 550 kg 570 kg 650 kg 720 kg

Moteur 6,5 CV - 4,4 KW 
Type Excalibur 

9,5 CV - 7 KW
Type Kohler

9 CV - 6,6 KW
Type Excalibur

9,5 CV - 7 KW 
Type Kohler

Largeur hors tout 720 mm 720 mm 820 mm 820 mm

Angle de levée de la 
benne 70° 70° 70° 70°

Volume de la benne 200 L 200 L 320 L 320 L

Charge utile 300 kg 400 kg 550 kg 600 kg

Distributeur et moteur 
hydraulique

Standard
200 cc

Professionnel
200 cc

Standard
250 cc

Professionnel
250 cc

Pompe hydraulique
(à 3600tr/min)

Double - débit 
2 x 9 L/min

Double - débit 
2 x 11,5 L/min

Double - débit 
2 x 11,5 L/min

Double - débit 
2 x 11,5 L/min

Accessoires et options 
inclus Marchepied

Marchepied, 
casquette, 

démarrage électrique, 
lame

Marchepied

Marchepied, 
casquette, 

démarrage électrique, 
lame

BTP

ESPACE VERT ET 
JARDIN

AGRICULTURE

Photo non contractuelle avec options
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•	 FABRICATION FRANCAISE : tous nos produits sont conçus et fabriqués en France

•	 SIMPLICITE D’UTILISATION : une conception sans électronique et un format 	
facilement transportable et maniable

•	 ENTRETIEN : facilité d'entretien

•	 REPARABILITE ET SAV : SAV et stock de pièces détachées basés en France 
+CC



MINI CHARGEURS

•	 Charger et transporter des 
gravats, des parpaings...

•	 Déblayer des gravats 

•	 Soulever des palettes

•	 Forer des trous à la tarière

•	 Charger et transporter

•	 Forer des trous à la tarière

•	 Curer et niveler le sol

•	 Déblayer des branchages

•	 Charger et transporter 

•	 Déplacer des palettes

•	 Curer des étables ou des 
écuries

•	 Soulever et déplacer des 
bottes de paille

•	 Soulever et déplacer des 
ruches (transhumance)

•	 Forer des trous à la tarière

MC–72–S M–72–P MC–82–S MC–82–P

Usage 
préconisé

Usage 
occasionnel

Usage 
Régulier

Usage 
occasionnel

Usage 
régulier

Poids à vide 670 kg 670 kg 780 kg 780 kg

Moteur 6,5 CV - 4,4 KW
Type Excalibur 

9,5 CV - 7 KW
Type Kohler

9 CV - 6,6 KW
Type Excalibur

9,5 CV - 7 KW 
Type Kohler

Largeur hors tout 720 mm 720 mm 820 mm 820 mm

Volume godet 100 L 100 L 100 L 100 L

Largeur godet standard 75 cm 75 cm 75 cm 75 cm

Capacité de levage 150 kg 150 kg 200 kg 200 kg

Hauteur de 
déchargement standard 1 500 mm 1 500 mm 2 000 mm 2 000 mm

Distributeur et moteur 
hydraulique

Standard
200 cc

Professionnel
200 cc

Standard
250 cc

Professionnel
250 cc

Pompe hydraulique Double - débit 
2 x 9 L/min

Double - débit 
2 x 11,5 L/min

Double - débit 
2 x 11,5 L/min

Double - débit 
2 x 11,5 L/min

Accessoires et options 
inclus 

Godet chargeur,
marchepied,
jauge à huile

Godet chargeur,
marchepied,
jauge à huile

démarrage électrique, 
compteur horaire

Godet chargeur,
marchepied,
jauge à huile

Godet chargeur,
marchepied,
jauge à huile

démarrage électrique, 
compteur horaire
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Photo non contractuelle avec options

BTP

ESPACE VERT ET 
JARDIN

AGRICULTURE

•	 FABRICATION FRANCAISE : tous nos produits sont conçus et fabriqués en France

•	 SIMPLICITE D’UTILISATION : une conception sans électronique et un format 	
facilement transportable et maniable

•	 ENTRETIEN : facilité d'entretien

•	 REPARABILITE ET SAV : SAV et stock de pièces détachées basés en France 
+CC



PELLES RETRO

•	 Creuser des trous

•	 Charger et transporter

•	 Faire des trous à la tarière

•	 Curer et niveler le sol

•	 Décavailloner et dessoucher

•	 Déplacer  des rondins ou des 
branches 

•	 Fendre du bois 

PR–1200–S PR–1200–P PR–1500–S PR–1500–P

Usage 
préconisé

Usage 
occasionnel

Usage 
Régulier

Usage 
occasionnel

Usage 
régulier

Poids à vide 270 kg 270 kg 300 kg 300 kg

Largeur hors tout 1 150 mm 1 150 mm 1 150 mm 1 150 mm

Hauteur de levage 
(maximum) 1 900 mm 1 900 mm 2 000 mm 2 000 mm

Profondeur de fouille 
(maximum) 1 000 mm 1 000 mm 1 850 mm 1 850 mm

Angle de rotation du bras 42° à droite 
et 79° à gauche 

42° à droite 
et 79° à gauche

42° à droite 
et 79° à gauche

42° à droite 
et 79° à gauche

Puissance à 
l'arrachement 1,2 T 1,2 T 1,5 T 1,5 T

Pompe hydraulique Pompe à engrenages
6cc - Débit 10L/min

Pompe double 6 + 6cc 
- Débit 21L/min

Pompe à engrenages
6cc - Débit 10L/min

Pompe double 6 + 6cc 
- Débit 21L/min

Béquilles hydraulique 40 cm de réglage 
hauteur

40 cm de réglage 
hauteur

40 cm de réglage 
hauteur

40 cm de réglage 
hauteur

Attelage 3 points tracteur
ISO 730 Catégorie 1 Catégorie 1 Catégories 1 et 2 Catégories 1 et 2

Accessoires et options 
inclus Godet 30 cm Godet 30 cm Godet 30 cm Godet 30 cm 

Nos pelles rétro d'adaptent à tous les tracteurs à partir de 7 CV ayant une prise de force de 540tr/min.

•	 Creuser des trous

•	 Curer les étables ou des 
écuries

•	 Charger et transporter de la 
paille

•	 Niveler le sol

•	 Aérer le sol pour les pieds de 
vigne

•	 Arracher les pieds de vigne
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Photo non contractuelle avec options

ESPACE VERT ET 
JARDIN

AGRICULTURE

•	 FABRICATION FRANCAISE : tous nos produits sont conçus et fabriqués en France

•	 SIMPLICITE D’UTILISATION : une conception sans électronique et un format 	
facilement transportable et maniable

•	 ENTRETIEN : facilité d'entretien

•	 REPARABILITE ET SAV : SAV et stock de pièces détachées basés en France 

•	 DESIGN : nos pelles rétro entièrement noires s'accordent parfaitement avec tous les 
tracteurs quelle que soit la marque 

+CC



ACCESSOIRES ET OPTIONS

CREUSER / CHARGER / CURER

GODET 20 cm 
compatible avec : mini 

pelles, pelles rétro

GODET 30 cm 
compatible avec : mini 

pelles, pelles rétro

GODET Trapèze 
compatible avec : mini 

pelles, pelles rétro

GODET Chargeur
compatible avec : mini 

pelles, pelles rétro

GODET de curage
compatible avec : mini 

pelles, pelles rétro

DEPLACER / TRANSPORTER

GRAPPIN 800 kg 
compatible avec : mini 

pelles, pelles rétro

GRAPPIN 1,5 T 
compatible avec : 

pelles rétro

FOURCHES 
(avec support)

compatible avec : mini  
chargeurs et accessoire 

tracteur

PIQUE BOTTES 
(avec support)

compatible avec : mini  
chargeurs et accessoire 

tracteur

DECAVAILLONER / DESSOUCHER / FORER

DENT RIPPER
compatible avec : mini 

pelles, pelles rétro

DENT RIPPER - 4 dents
compatible avec : mini 

pelles, pelles rétro

TARIERE diam. 100
compatible avec : mini 
pelles, pelles rétro, mini 

chargeurs

TARIERE diam. 150
compatible avec : mini 
pelles, pelles rétro, mini 

chargeurs

TARIERE diam. 200
compatible avec : mini 
pelles, pelles rétro, mini 

chargeurs

BRISER / FENDRE STABILITE

BRISE ROCHE
HYDRAULIQUE

compatible avec : 
mini pelles uniquement 

modèle P+

VIS FENDEUSE
compatible avec : mini 

pelles, pelles rétro

SUPPORT CONTRE POIDS
compatible avec : mini 

pelles

POIDS
compatible avec : mini 

pelles

KIT DE RIGIDIFICATION
compatible avec : 

pelles rétro

DIVERS

ATTACHE RAPIDE
compatible avec : mini 

pelles, pelles rétro

BRAS EXTENSIBLE
compatible avec : mini 

pelles, pelles rétro

DOIGT MANUTENTION
compatible avec : mini 

pelles, pelles rétro

MINI PELLES / 
PELLES RETRO : 

•	 Push pull

•	 Ligne hydraulique  
supplémentaire

•	 Cardan 

DUMPERS / 
MINI CHARGEURS : 

•	 Casquette

•	 Démarrage électrique

•	 Lame
•	 Marchepied
•	 Griffe sur godet         

(mini chargeurs)
•	 Godet chargeur      

(dumpers)
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35 avenue Louis Lumière 
17180 PERIGNY

FRANCE

conctat @ekiplus.com
05 46 56 18 88

www.chargeurplus.com

Retrouvez-nous 

NOS USINES NOS ZONES DE COMMERCIALISATION EN EUROPE ET 
DOM TOM

VOTRE REVENDEUR

Suivez-nous sur 

EKIPLUS
EQUIPMENT SOLUTIONS BY GO INDUSTRY

CHARGEUR PLUS une marque de la société

Les produits de la marque CHARGEUR PLUS sont conçus et fabriqués par la société EKIPLUS - située 35 avenue Louis Lumière -17180 Périgny - n° SIRET 481 520 088 00057
Crédit photos : BONITA SONRISA
Ne pas jeter sur la voie publique.


